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Lautsprecherdaten Miela:

Lautsprecherkategorie: Standlautsprecher

Art-Nr. 5701

Prinzip: 3-Wege Bassreflex

Nennbelastbarkeit: 80 VA

Musikbelastbarkeit: 120 VA

Mittlerer Kennschalldruck: 86 dB (1 Watt / 1 m)

Impedanz: 4 Ohm

Frequenzgang (+/- 3dB): 47 - 20.000 Hz

Trennfrequenzen: 300, 3500 Hz 

Abmessungen H x B x T: (B mit Füßen) 900 x 110 x 300 mm (177mm)

Gewicht 13 Kg

CR-AUDIO  06449 Aschersleben  Dr.-W.-Feitstraße 29
Tel. 0 34 73 / 9 59-0  www.cr-audio.de

Miela Art-Nr: 570123104
Lautsprecherblende Weiß,

Gehäuse Weiß, Füße Alu-Natur

Blende Nistan
Gehäuse Weiß
Füße Alu-Natur

Blende Schwarz
Gehäuse Weiß
Füße Schwarz

Rückansicht Rückansichtdetail mit TerminalBlende Weiß
Gehäuse Weiß
Füße Alu-Natur

Beispiele:

€  359,00

incl. 19% Mw.-St.

Stück

(Standardvariante)

Miela
Glasklarer, ausgewogener Klang mit der Bühne einer „Großen“ bietet 
unsere kleinste Standbox im schlichten aber edlem Design. Durch ihre 
geringen Abmessungen, vor allem der schmalen Front, findet dieser 
Lautsprecher selbst in engsten Räumen Platz.
Zusammen mit Nalox-T, Nalox TC und Natrox T bildet die Miela ein 
hochwertiges 5.1- oder 7.1-System für einen abgerundeten 
Heimkinogenuss. Wer es voluminös und bassstark mag, dem 
empfehlen wir auch im Stereobetrieb zur Bassunterstützung je nach 
Raumgröße den Batrox T oder Nalox T als Zubehör.
Die Lautsprecherbox ist aus stabilem MDF-Material gefertigt und mit 
hochwertigen Mehrschichtlacken im zeitlosen Seidenmatt versiegelt. 
Reine Schafwolle sorgt für eine optimale Dämmung des Gehäuses. 
Die Lautsprecherblende ist aus 10 mm starkem Aluminium gefräst, 
geschliffen, dann eloxiert oder pulverbeschichtet bzw. verchromt. Mit 
den verschiedenen Varianten an Blenden- und Gehäusefarben kann 
jeder seine persönliche Kreation zusammen stellen. 

Seitlich herausragende Aluminiumtraversen mit gedrehten und 
gummierten Aluminiumfüßen sorgen für einen sicheren entkoppelten 
Stand des schmalen Lautsprechergehäuses. Der Bassreflextunnel 
befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses über den Bi-Wiring / Bi-
Amping-Anschlussterminal. Der Lautsprecher ist somit auch über 2 
getrennte Endstufen ansteuerbar. 

Um eine schmale 
Front zu ermöglichen, wurde der Basslautsprecher seitlich in das 
Gehäuse eingebaut. Somit gibt es eine „linke“ und eine „rechte“ 
Lautsprecherbox. Je nach Raumeigenschaften können die 
Lautsprecher so aufgestellt werden, dass die Basslautsprecher nach 
„innen“ oder nach „außen“ gerichtet sind.

* mit Aufpreis verbunden

Standardfarben Blenden:

Weiß pulverbeschichtet [23]

Aluminium Natur [01]

Aluminium Schwarz [08]

Chrom glänzend [21]*

Nistan (Schwarz-Nickel) [22]*

Standardfarben Lautsprechergehäuse:

Weiß [104]

Silber [101]

Schwarz [103]

Schiefergrau [305]

Platingrau [306]

 

weitere Sonderfarben nach Farbliste!


